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La presente invention se rapporte a un dispositif ser- 
vant d'applicateur de medicaments pour le traitement de l'oeil, et 
qui utilise une lentille de contact dans ce but. 

En pratique, un traitement medical ou therapeutique de 
l'oeil consiste d' habitude a utiliser des compte-gouttes ou des 
pipettes, des bandages ou des bandeaux ou des dispositif s sembla- 
bles. Les medicaments qui sont appliques directement a l'oeil a 
1' aided? compte-gouttes ne sont pas utilises au mieux du fait que 
les larmes ou les fluides de l'oeil qui foment progressivement des 
melanges avec ces medicaments produisent une dilution exageree 
ou une elimination immediate par lavage dans une me sure qui re- 
duit considerablement les effets medicaux. De plus, 1 'utilisa- 
tion d'une lentille selon 1* invention remplit les fonctions com- 
binees de vehicule ou dispositif d' alimentation en medicaments, 
d'un dispositif de protection pendant des conditions d' infection 
ou d' adherence entre la paupiere et la cornee et de protection 
contre les effets contraires pour l'oeil malade des Elements atmos- 
pheriques et des corps etrangers nuisibles entraines par ceux-ci. 

En consequence, la presente invention a pour but de 
fournir un dispositif transparent et protecteur de l'oeil sous 
la forme d'une lentille de contact pourvue d'un moyen servant a 
porter et fournir ou distribuer progressivement un medicament 
ou une drogue destine a §tre absorbe par le fluide de l'oeil 
suivant une operation continue ou progressive. La fourniture 
repetee et progressive du medicament ou de la drogue a l'oeil 
effectuee/par ce moyen se traduit par une plus grande efficacite 
et une plus grande puissance du medicament pour obtenir ses ef- 
fets therapeutiques et analgesiques recherch.es. 

Comme decrit plus loin, le medicament peut etre porte 
directement par un alveole formant un element physique de la len- 
tille ou par une bande en forme de canal montee/a llnterieur de 
1' alveole comme support. De plus, 1* orifice de sortie ou fente 
destine aux medicaments peut etre ferme par un dispositif de 
fermeture ou de couverture permeable au fluide ou amovible ; des 
moyens de chauffage et de refroidissement peuvent, a volonte, 
etre disposes dans le corps de la lentille au voisinage de 1' al- 
veole ou canal dans lequel se trouve le medicament. 

D'autres avantages et caracteristiques de la presente 
invention ressortiront au cours de la description detaillee qui 
va suivre, faite en regard du dessin annexe qui donne a titre 
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explicatif , niais nullement limitatif, plusieurs formes de reali- 
sation conformes a 1' invention. 
Sur ce dessin, 

La Pig. 1 est une coupe verticals a travers un appli- 
5 cateur de medicament sous la forme d'une lentille de contact ; 

La Fig. 2 est une coupe a grande echelle suivant la li- 
gne 2-2 de la Fig. 1 , en regardant dans la direction des fleches ; 

La Fig. 3 est une coupe semblable representant 1' alveo- 
le de la lentille equipe d'une bande contenant un medicament ; 
10 La Fig. 4 est une coupe, en perspective, de la bande 

contenant le medicament ; 

La Fig. 5 est une coupe de la bande pourvue d'un moyen 
de fermeture a son sommet ; 

La Fig. 6 represente la bande contenant le medicament 
15 comportant un tube destine a un refrigerant; et 

La Fig. 7 represente une bande semblable contenant un 
moyen de chauffage. 

En se reportant au dessin, on a represente une lentille 
ce contact 1 , de preference du type corneal, qui est constitute 
20 par une matiere plastique transparence et molle telle que du 

chlorure de polyvinyls ou de toute autre composition thermoplas- 
tique inerte, Au voisinage de la region centrale 2 de la lentil- 
le et le long de s.a peripheric, des moyens servent a distribuer 
a l'oeilces medicaments. La lentille peut a volonte presenter les 
25 effets de correction quelconques necessaires , ou bien on peut 

I'utiliser uniquement comme applicateur sans aucune caracteris- 
tiques de correction de la vision. 

La presente invention peut s'appliquer a tous les types 
de lentilles de contact, mais telle qu'elle est decrite ici, elle 
30 utilise une structure de lentille decrite en detail dans la de- 
mande de brevet des Etats-Unis d'Amerique n° 564.268 deposee le 
11 juillet 1966 par Alexandre Mencher. II convient d' observer que 
la lentille 1, a l'interieur et au voisinage du bord, est pourvue 
de protuberances 3 servant de support et de moyen d'espacement, . 
35 comme decrit dans la demande de brevet des Etats-Unis d'Amerique 
precitee. 

Comme represente, l'interieur de 3a lentille, a la li- 
mite exterieure de sa region centrale 2, est pourvu d'une gorge 
ou alveole annulaire 4 contenant un medicament 5. Un tel medica- 
40 ment peut se presenter sous la forme d'un liquide, comme repre- 
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sente, ou bien sous la forme d'une pate, d'une poudre, etc... et 
gtre constitue par n'importe quelle matiere qui peut etre neees- 
saire pour un traitement particulier de l'oeil. L'alveole 4 T>re- 
sente une ouverture ou fente continue de sortie 6 disposee de pre- 
ference a son sommet pour permettre au fluide de l'oeil d'acceder 
au medicament 5 se trouvant dans l'alveole de facon a effeetuer 
un melange ou une solution. 

Sur les Pig. 1 et 2, le medicament 5 est represente 
comme etant contenu direct ement par l'alveole 4 de la lentille. 
Sur les Fig. 4 et 5, le medicament 5 est contenu dans une bande 7 
separee en forme de canal qui est ajustee etroitement a l'in- 
terieur de l'alveole 4 de la lentille. Cette bande peut etre en 
n'importe quelle matiere appropriee telle qu'une matiere plastx- 
que inerte et elle est pourvue d'une ouverture de fente 8 a son 
sommet a travers laquelle le fluide de l'oeil peut aeceder ou 
communiquer avec le medicament qu'elle contient. A l'aide d'un 
tel agencement, le remplissage de 1'alvolee 4 ou le remplacement 
du medicament s'y trouvant est simplifie du fait qu'il suffxt 
simplement d'introduire la bande remplie de medicament dans 
l'alveole 4 de la lentille. A volonte, sur la bande 7, lorsqutelle 
est foumie, la fente ou dessus ouvert 8 peut etre feme ou re- 
couvert par une couverture amovible qui peut etre arrachee lors- 
que la bande est introduite dans l'alveole 4, comme on le voxt 
sur la Fig. 5. De cette maniere, le sommet ouvert ou fente 8 est 
represente comme etant ferme par un element de couverture OU 
element rapporte 9. Un tel element de couverture ou element rap- 
porte peut etre en une matiere permeable au liquide afin de per- 
mettre au fluide de l'oeil de penetrer et d'atteindre le medxca- 
ment pour le dissoudre, ou bien 1' element* couverture ou de fer- 
meture 9 peut etre realise de facon a pouvoir 1'enlever facxle- 
ment lorsque la bande 7 est introduite dans l'alveole 4. II est 
egalement possible de former la fermeture 9 avec une matiere xner- 
te soluble. 

Sur la Fig. 6, on represente une bande 7 contenant un 
medicament 5 et qui est pourvue sur sa longueur d'un tube amovible 
introduit ou noye 10 contenant un refrigerant 11 destine a etre 
utilise dans les cas ou 1 'application du froid k l'oeil est neces- 
saire pendant 1' utilisation du medicament. 

Sur la Fig. 7, on a represente une bande 7 en forme de 
canal dans laquelle est noyee une bobine 12 de chauffage electri- 
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que. La bobine peut recevoir le courant de chauffage necessaire 
d'une pile ou bien par induction et elle peut etre utilisee lors- 
qu'il est souhaitable d'appliquer de la chaleur a l'oeil. 

Les agencements decrits sont tels que la lentille de 

5 contact peut etre utilisee a la fois pour corriger la vision et 
pour fournir le medicament, ou bien elle peut §tre utilisee uni- 
quement comme applicateur. 

Lorsque la lentille (1) qui de preference comporte une 
partie centrale souple (2) est ajustee sur l'oeil, elle en est 

10 espacee et est supportee au moyen des protuberances 3 qui sont es- 
pacees afin de former des canaux permettant de collecter et de 
faire circuler le fluide de l'oeil derriere la lentille. Un me- 
lange et une circulation progressifs s'effectuent avec le medica- 
ment 5. Be plus, la lentille 1 avec son dispositif collecteur du 

15 fluide, avec ou sans le medicament, aide a corriger l'astigmatis- 
. me et les irregularites de la surface corneale et assure que la 
lentille peut etre portee d'une maniere confortable. La structure 
selon 1' invention peut etre utilisee dans des conditions d'oedeme 
produites par des rhumes, des periodes menstruelles ou cbs desequi- 

20 libres de fluides, et la lentille peut Stre utilisee comme 

protection dans des conditions d'infection ou d'adherence entre la 
paupiere et la cornee. 

L'agencement decrit est tel qu'une lentille de ce type 
peut §tre produite d'une facon economique et que de ce fait elle 

25 peut etre vendue a. bas prix pour etre jetee apres une periode 
d 'utilisation relativement courte. La structure de la lentille 
est telle que son ajustage est considerablement simplifie et qu'elle 
peut etre ajustee rapidement par des personnes quelconques n'ayant 
que peu d' experience optique. 

30 1 'applicateur 1 peut comporter une lentille correctrice 

destinee a etre montee dans un creux de la region centrale 2. De 
plus, la structure de 1 1 applicateur qui a ete decrite plus haut 
peut etre appliquee aux oornees artif icielles telles que celles- de*- 
critesdans le brevet des Etats-Unis d'Amerique n° 2.952.023. 

35 II va de soi que la presente invention n'a ete decrite 

et representee qu'a titre eplicatif, mais nullement limitatif, et 
qu'elle est susceptible de diverses variantes sans sortir de son 
cadre . 
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REVEKDICATICHS 

1. Applicateur de medicaments destines k l'oeil, carac- 
terise en ce qu'il comprend un corps transparent ayant la forme 
d'une lentille de contact destinee a etre portee comme une 
lentille de contact et comportant un moyen contenant un medicament 
a une position permettant d»applique37progressivement le medicament 
sur l'oeil du fait de son contact avee le fluide de l'oeil. 

2. Applicateur suivant la revendication 1, caracterise 

en ce que le corps de la lentille est pourvu d'un alveole contenant 
le medicament, cet alveole etant dispose k l'interieur du corps de 
la lentille et comportant un orifice de sortie k travers lequel le 
medicament est accessible. 

3. Applicateur suivant la revendication 2, caracterise 

en ce que 1' alveole se presente sous .la forme d'un canal annulaire 
s'etendant autour du corps de la lentille a l'interieur de celle-ci, 
1' orifice de sortie etant forme le long du sommet du canal. 

4. Applicateur suivant la revendication 2, caracterise 
en ce que le medicament est contenu dans une bande en forme de ca- 
nal ouvert au sommet et qui est disposee k l'interieur du corps de 
la lentille en l'ajustant dans 1' alveole. 

5. Applicateur suivant la revendication 4, caracterise" 
en ce que le sommet ouvert de la bande en forme de canal est f erme 
par une matiere permeable au fluide. 

6. Applicateur suivant la revendication 4, caracterise 
en ce qu'un canal destine k recevoir un refrigerant est forme dans 

la bande en forme de canal. 

7. Applicateur suivant la revendication 4, caracterise 
en ce qu'un moyen de chauffage est dispose dans la bande. 

8. Applicateur destine k un medicament, caracterise en^ 
ce qu'il comprend un corps de lentille de contact pourvu k l'inte- 
rieur de son bord circonf erentiel d'un alveole annulaire formant 
un canal continu autour de la lentille, cet alveole contenant un 
medicament, 1' alveole etant ouvert a son extremite superieure pour 
former une ouverture de fente k travers laquelle le fluide de l'oeil 
peut acceder au medicament. 

9. Applicateur suivant la revendication 8, caracterise en 
ce que le medicament est contenu dans une bande en forme de canal 
montee a l'interieur de 1' alveole, la bande presentant une ouver- 
ture de fente k son sommet permettant d' acceder au medicament. 

10. Applicateur suivant la revendication 9, caracterise 
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en ce que la bande est fermee a son sommet par une bande de fer- 
ine ture amovible. 

11. Applicateur caracterise en ce qu'il est constitue 
par ime lentille de contact comportant un moyen destine a conteni 
une preparation destinee au traitement. 
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